
ŒILS-DE-BŒUF
Basculant / Pivotant
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Caractéristiques techniques:
Pose possible en basculant poignée en bas poussant ou en pivotant poussant droit ou gauche.

Caractéristiques dimensionnelles :
Gamme à rupture thermique : Ø min 550 mm, Ø max 1300 mm
Dimensions standard : Ø590 - Ø690 - Ø790 - Ø890 - Ø990 - Ø1090 - Ø1190 mm

Verrouillage :
Verrouillage 2 points par boîtier de manœuvre avec tringle en polyamide, gâches et verrous en acier avec 
traitement anticorrosion (Zinc Irisé 12-18y + filmogène) assurant un serrage optimal.
Manœuvre par poignée aluminium HOPPÉ (coloris standards: blanc 9010, noir 9005 et aspect inox) avec 
un carré standard de 7 et entraxe 43.
L’articulation est par pivots noirs, fixation invisible, frein réglable et blocage à 90°. 

Assemblage :
Profilés BVL Serrulac aluminium nuance 6060 de qualité cintrable, dormant et ouvrant (profondeur 
50mm) cintrés à froid et assemblés par soudage  MIG sous argon (gaz inerte).

Vitrage :
Epaisseur de vitrage : 24 à 34 mm (lot client)
Les vitrages sont maintenus par un système de parclosage frontal + clips inox à l’intérieur, avec 
l’avantage d’être en une seule pièce et avec un raccord en partie haute. 
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Etanchéité :
L’étanchéité entre le dormant et l’ouvrant est réalisée par 2 joints centraux à lèvres pré-montés en 
atelier. 
Le joint à clipper entre l’ouvrant et le vitrage est pré-monté en atelier.
Nous fournissons le joint à bourrer, entre la parclose et le vitrage, correspondant à l’épaisseur de vitrage 
choisi.

Pose :
Possibilité de pose directe (couvre joint et tapée) permettant une isolation de 50 à 180 mm. Fixation par 
pattes équerres en acier galvanisé réglables sur la périphérie, fournies par BVL.
En option, possibilité de fournir les habillages extérieurs (demi-bavette ou bavette périphérique).

Finition :
Toutes les teintes suivant le nuancier RAL.
Traitement label Qualicoat ou Qualimarine sur demande.

Caractéristiques techniques  (documents ci-après)
➢ Rapport d’étude thermique (CSTB)
➢ Essais AEV (CEBTP):

▪ Perméabilité à l'air : A3
▪ Etanchéité à l'eau : E7B
▪ Résistance au vent : VC3

➢ Label QUALICOAT
➢ Label QUALIMARINE
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CAS DE POSE
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Œil de Bœuf Basculant : Nombre : _____

Laquage (label Qualicoat) : RAL ____ 

Epaisseur du vitrage : _____ mm Composition :  ___ /___ /___
(Pour le choix des parcloses et joints que nous vous fournirons)

Côtes vitrage = Ø de fab. – 162mm

□ Brillant 

□ Satiné 

□ Quali Marine 

□ Autre : __________  

Œil de bœuf basculant série 49

Rupture pont thermique

Ce plan est la propriété de BVL SERRULAC. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation écrite.

Projet / affaire :__________________________ 

POSE TUNNEL

BASCULANT

PIVOTANT

Merci de compléter sur le schéma : Ø de fabrication et Ø brut maçonnerie.
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Œil de Bœuf Basculant : Nombre : _____

Laquage (label Qualicoat) : RAL ____ 

Epaisseur du vitrage : _____ mm Composition :  ___ /___ /___
(Pour le choix des parcloses et joints que nous vous fournirons)

Côtes vitrage = Ø de fab. – 162mm

□ Brillant 

□ Satiné 

□ Quali Marine 

□ Autre : __________  

Œil de bœuf basculant série 49

Rupture pont thermique

Ce plan est la propriété de BVL SERRULAC. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation écrite.

Projet / affaire :__________________________ 

POSE AU NU INTERIEUR AVEC COUVRE JOINT INTEGRE

BASCULANT

PIVOTANT

Merci de compléter sur le schéma : Ø de fabrication et Ø brut maçonnerie.
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Œil de Bœuf Basculant : Nombre : _____

Laquage (label Qualicoat) : RAL ____ 

Epaisseur du vitrage : _____ mm Composition :  ___ /___ /___
(Pour le choix des parcloses et joints que nous vous fournirons)

Côtes vitrage = Ø de fab. – 162mm

□ Brillant 

□ Satiné 

□ Quali Marine 

□ Autre : __________  

Merci de compléter sur le schéma : Ø Fabrication, Ø Brut maçonnerie, Isolation Int., Ep. mur fini et Jeu si 
Habillage extérieur.

Œil de bœuf basculant série 49

Rupture pont thermique

Ce plan est la propriété de BVL SERRULAC. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation écrite.

Projet / affaire :__________________________ 

POSE AU NU INTERIEUR AVEC COUVRE JOINT INTEGRE SUR TAPEE

BASCULANT

PIVOTANT
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Œil de bœuf basculant série 49

Rupture pont thermique

Ce plan est la propriété de BVL SERRULAC. Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans autorisation écrite.

Projet / affaire :__________________________ 

OPTIONS CAS DE POSE

• POSE TUNNEL

• POSE SUR TAPEE
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