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Caractéristiquestechniques:
Posepossibleensouffletpoignéeenhaut tirante ou enouvrantà la françaisetirant droit ou gauche.

Caractéristiquesdimensionnelles:
Gammeà rupture thermique: Ømin 890mm,Ømax1800mm.
Dimensionsstandard: Ø890- Ø990- Ø1090- Ø1190mm.

Verrouillage:
Verrouillage2 pointsparboîtier deƳŀƴǆǳǾǊŜavectringle enpolyamide,gâcheset verrousenacieravec
traitement anti corrosion(ZincIrisé12-18y + filmogène)assurantun serrageoptimal.
aŀƴǆǳǾǊŜparpoignéealuminium(colorisstandards: blanc9010, noir 9005et aspectinox)avecun carré
standardde7 et entraxe43.
[ΩŀǊǘƛŎǳƭŀǘƛƻƴestpar paumellelaquéesauRALdu châssis,fixation invisible.

Assemblage:
Profilés BVLSerrulacaluminium nuance6060 de qualité cintrable, dormant et ouvrant (profondeur
50mm) cintrésà froid et assemblésparsoudageMIGsousargon(gazinerte).

Vitrage:
Epaisseurdevitrage: 24à 37mm.
Lesvitragessontmaintenusparun systèmedeparclosagefrontal +clipsinoxàƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ.
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Etanchéité:
[ΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞentre le dormantetƭΩƻǳǾǊŀƴǘest réalisépar2 joints pré-montésenatelier.
Lejoint à clipperentreƭΩƻǳǾǊŀƴǘet le vitrageestpré-montéenatelier.
Nousfournissonsle joint à bourrer,entre la parcloseet le vitrage,correspondantàƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊde vitrage
choisi.

Pose:
Possibilitéde posedirecte(couvrejoint et tapée)permettant une isolationde 50 à 200mm. Fixationpar
patteséquerresenaciergalvaniséréglablessur la périphérie.
Enoption, possibilitéde fournir leshabillagesextérieurs(demibavetteou bavettepériphérique).

Finition :
Touteslesteintessuivantle nuancierRAL.
TraitementlabelQualicoatou Qualimarinesurdemande.

Caractéristiquestechniques (documentsci-après)
ü RapportŘΩŞǘǳŘŜthermique(CSTB)
ü EssaisAEV(CEBTP):

Á Perméabilitéà l'air : A3
Á Etanchéitéà l'eau: E7B
Á Résistanceauvent : VC3

ü LabeldequalitéQUALICOAT
ü LabeldequalitéQUALIMARINE



BVL SERRULAC - Version 2020 4



BVL SERRULAC - Version 2020 5



BVL SERRULAC - Version 2020 6



BVL SERRULAC - Version 2020 7



BVL SERRULAC - Version 2020 8



BVL SERRULAC - Version 2020 9


