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Caractéristiguegechniques
Posepossibleou en ouvranta la francgaisetirant droit ou gaucheou en soufflet poignéeen hauttirante .

Caractéristigueslimensionnelles.
Gammearupture thermique: Rayonmin 245mm, Rayonmax575mm.
Dimensionsstandard: @590mm ¢ @690mm ¢ @790 mm.

Verrouillage:

Verrouillage2 pointspar boitierde Y |y dzdz@iédBngle en polyamide gacheset verrousen acieravec
traitement anti corrosion(Zinclrisé 12-18y +filmogéne)assurantun serrageoptimal.

a |y dzdzgamp&ignéealuminium(colorisstandards blanc9010, noir 9005et aspectinox)avecun carré
standardde 7 et entraxe43.

[ QF NI Aedtga gaumeldlgfiuéesau RALdu chassisfixationinvisible

Assemblage
Profilés BVL Serrulacaluminium nuance 6060 de qualité cintrable dormant et ouvrant (profondeur
50mm) cintrésafroid et assemblépar soudageMIG sousargon(gazinerte).

Vitrage:

Epaisseudevitrage: 24a 37 mm.

Les vitrages sont maintenus par un systémede parclosagefrontal + clipsinox a f QA y (i &éth S dzZNE
f QI @ IRiskidNseulepiéceet avecun raccorden partie haute.

U MENUISERIEINTREE

Caractéristiguegechniques

Posepossibleou enouvranta la frangaisetirant droit ou gaucheou ensouffletpoignéeen hauttirante .

Caractéristigueslimensionnelles
Gammea rupture thermique: Rayonmin 245mm

Assemblage
ProfilésBVLSerrulacaluminium nuance6060 de qualité cintrable dormant et ouvrant (profondeur50
mm) cintrésa froid et assemblépar soudageMIG sousargon(gazinerte).

Vitrage:
Epaisseudevitrage: 24a 37 mm.
Lesvitragessont maintenuspar un systémede parclosagdrontal +clipsinoxaf QA y (i S N&A S dzNJ

Formesréalisées:
Touteslesexemplesle géométriedesmenuiseriesintrésen chassidixe sontdisponiblesenp. 14.
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Etanchéité:

[ QS I wir&lSdoringntett Q 2 dz&sNdalisépar 2 joints pré-montésen atelier.

Lejoint aclipperentref Q 2 dz€i Ritségeestpré-monté en atelier.

Nousfournissonde joint & bourrer, entre la parcloseet le vitrage,correspondantif Q S LJI de vitéage dzNJ
choisi

Pose:

Possibilitéde posedirecte (couvrejoint et tapée)permettant uneisolationde 50 a 200 mm. Fixationpar
patteséquerresen aciergalvanis@églablessurla périphérie

Enoption, possibilitéde fournir leshabillagesextérieurs(demibavette ou bavette périphérique)

Finition :
Touteslesteintes suivantle nuancierRAL
Traitementlabel Qualicoatou Qualimarinesurdemande

Caractéristiquegechniques (documentsci-apres)
U RapportR Q S (thdzii§ue (CSTB)
U EssaiAEV(CEBTP)
A Perméabilitéa l'air : A3
A Etanchéitéal'eau: 6B
A Résistancauvent: VG
U Labelde qualité QUALICOAT
U Labelde qualité QUALIMARINE
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csTB
R Rt 9/16
RAPPORT D’ETUDE THERMIQUE N°BV16-1000
3.2. Coefficients de transmission thermique Uy
Uw (W/(m2.K))
Type menuiserie Usi (W/(m2.K)) Ug (W/(m2.K)) SGG
ALUMINIUM
SWISSPACER V
1,0 1,9 1,7
1.1 1,9 1,7
1,2 2,0 1,8
1,3 2,1 1,9
Chassis ouvrant a 14 2,1 1.9
frappe 27 1,5 22 2,0
Diametre hors tout ! 1,6 22 2,1
09m T 2,3 2,1
1,8 24 2,2
1,9 24 2,3
2,0 2,5 2,3
2,6 28 27

Tableau 8 : Coefficients U, des menuiseries étudiées
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29701 2009 JEU 11:32 FAX 0472670426 PATRICIA -s+» BVL-SERRULAC @2jooe/o0y
INGENIERIE EUROPE
(EV)

=7 AOUT 2008 Date : 31 Juillet 2008

GROUP

Dossler: RLY3.8.026/4
N/RéF : RLY0.8.1326

GINGER
ESSAIS REALISES i
sur: CEil de boeuf, 1 vantail OF - « Azure » série 40
& la demande : BVL Serrulac
CD 42 - Parc des Aqueducs
49230 St Genis Laval
ef pour le compte de: Alutechnie
ZI des Platieéres
469440 MORNANT
LIEU DES ESSAIS : MORNANT Date ; 24/07/2008

CORPS D'EPREUVE :

provenant de :

CEill de beeuf, 1 vantail ouvrant & la frangaise
Chantier: /

Atelier BVL Serrulac

NATURE DES ESSAIS :

Essals AEV selon les normes Européennes EN 1026 ~EN 1027 ~EN 12211

« Méthodes d'essals des fenétres et portes »

- OBSERVATIONS :

Mélina DEMURE,

LE PRESENT RAPPORT D'ESSAIS COMPORIE 4 PAGES ET 1 ANNEXE DE § PAGES, SAUF AUTORISATION PREALAGLE, IL N'EST UTILJSABLE, A DES FINS
COMMERCIALES QU PUBUICITAIRES, QU'EN REPRODUCTION INTEGRALE, LES RESULTATS OBTENUS NE SONT PAS GENERAUSABLES SANS JUSTIFICATION DELA
REPRESENTATIVITE DES ECHANTILLONS ET DES ESSAIS, SAUF DEMANDE EXPRESSE, LES ONS NE SERONT PAS C APRES UENVOI DU

RAPPORT DeSSAIS.
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INGENIERIE BUROpE

CEBTP-SOLEN ~ Agence de LYON
Dossier : RLY3.8.026/4 {
Réf:RLY0.8.1325 \

2/5 INGE
5 QBT'%GN

A la demande de BVL Serrvlac et pour le compte de ALUTECHNIE, le CEBTP-SOLEN
Centre de Lyon a procédé aux essals suivants :

a) Essais de perméabilité a I'air - Pression - Dépression
Nota: (°) La perméabiiité en dépression est obligatoirement réalisée pour les
menviseries ouvront entiérement ov en partie & I' extérieur et pour les coulissants.
Pour les autres cas, essai réalisé sur demande du client. o

b,

=<

Essais de résistance au vent —Pression — Dépression
- Essai de déformation & la pression P1
- Essal de pression répétitive P2 (50 cycles : pression/dépression)

C

Vérification de la perméabillité & I'air
La perméabilité doit étre inférieure & 20% par rapport & la classe.

d

Essais d'étanchéité & I'eau - Pression
Classification selon la méthode B
(bosée sur les menuiseries partiellement exposées)

e) Essai de sécurité au vent

1 cycle (dépression + pression) & la valeur de pression P3

Les essals ont été effectués en présence des personnes suivantes :

= Monsieur ROCHE - (Alutechnie)
= Monsieur ROBERT (BVL Serrulac)
= Monsieur GRAUX (Cebtp-Solen)
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CEBTP-SOLEN - Ageonce de LYON

Dossier : RLY3.8.026/4
Réf: RLY0.8.1326

Menuiserie
Type d'ouverlure
Matériau

Plan ci-joint

TE

Dimensions hors tout de la menvuiserie

Surface des ouvrants

Quincaillerie

Rupture thermique

Assemblage :

Vilrage

Garniture d'étanchéité

Présentation
Réglage

: ouvronls

et soudure
: dormants
et soudure

: nature
: épaisseur

: mode de pose

: nature

: positionnement

: drainage

: complément

:bonne

: correct

Wuuszuvy

INGENIENIL GURDIAC

SiNGRn
CEBTP SOLEN

L

: CEil de beeuf, 1 vantail
: Ouvrant & la frangaise
T Aluminium
roul
:0.790 m(@)
1044 m?
: 1 polgnée OF

2 paumelies

2 points de verrouillage
: oui ([dormant et ouvrant)
: cinfrage puis assemblage par bareltage
: cinfrage puis assemblage par barettage
: clair
1 4/16/4, soit 24 mm
: Joints sur parcloses
: EPDM
: en périphérie

: 1 trou @10 sur ouvrant
: 1 busette & clapet sur dormant

AB
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INGENTRIC SURGRC

CEBTP-SOLEN -~ Agence Ge LYON
Dossier : RLY3.8.026/4
Ré: RLYD.8.1325
s

CONDITION LORS DES ESSAIS

Temps du local ] 25°C
Pression almosphérique  : 1010 HPa
Hygrométrie 3 2%

CLASSIFICATION DE LA MENUISERIE

En application des normes Européennes EN 1027, EN 12208, EN 12210 « Classifications des
fenétres et portes» précisant les critéres auxquels doivent satisfaire les fenétres et portes-
fenétres soumises aux essals définis par les normes EN 1026 — EN 1027 - EN 12211 et dont les
résultats sont joints en annexe, la menuiserie essayée répond aux classifications suivantes :

—~ PERMEABIUTE AL'AIR Classe A*3
- ETANCHEITE A L'EAU : Classe E*6B
— RESISTANCE AU VENT Classe V*C3

Notd : les résultals expérimentaux sont consignés dans les tablequx et diagrammes joints
eh annexe.
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