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MENUISERIES CINTRÉES

Châssis fixes



üsL[DEBsUF:
Caractéristiquesdimensionnelles:
Gammeà rupture thermique: Ømin 390mm,Ømax1900mm
Dimensionsstandard: Ø590- Ø690- Ø790- Ø890- Ø990- Ø1090- Ø1190mm.

Assemblage:
ProfilésBVLSerrulacaluminiumnuance6060de qualité cintrable, dormant et ouvrant (profondeur50
mm)cintrésà froid et assemblésparsoudageMIGsousargon(gazinerte).

Vitrage:
Epaisseurdevitrage: 24à 37mm.
Les vitrages sont maintenus par un système de parclosagefrontal + clips inox à ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣavec
ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜŘΩşǘǊŜenuneseulepièceet avecun raccordenpartie haute.

ü MENUISERIECINTREE:
Caractéristiquesdimensionnelles:
Gammeà rupture thermique: Rayonmin 195mm

Assemblage:
ProfilésBVLSerrulacaluminiumnuance6060de qualité cintrable, dormant et ouvrant (profondeur50
mm)cintrésà froid et assemblésparsoudageMIGsousargon(gazinerte).

Vitrage:
Epaisseurdevitrage: 24à 37mm.
Lesvitragessontmaintenusparun systèmedeparclosagefrontal +clipsinoxàƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ.

Formesréalisées:
Touteslesexemplesdegéométriedesmenuiseriescintrésenchâssisfixesontdisponiblesenp. 12.
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Etanchéité:
Lejoint à clipperentre le dormantet le vitrageestpré-montéenatelier.
Nousfournissonsle joint à bourrer,entre la parcloseet le vitrage,correspondantàƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊde vitrage
choisi.

Pose:
Possibilitéde posedirecte(couvrejoint et tapée)permettantune isolationde 50 à 200mm. Fixationpar
patteséquerresenaciergalvaniséréglablessur la périphérie.
Enoption, possibilitéde fournir leshabillagesextérieurs(demibavetteou bavettepériphérique).

Finition :
Touteslesteintessuivantle nuancierRAL.
TraitementlabelQualicoatou Qualimarinesurdemande.

Caractéristiquestechniques (documentsci-après)
ü RapportŘΩŞǘǳŘŜthermique(CSTB)
ü LabeldequalitéQUALICOAT
ü LabeldequalitéQUALIMARINE
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