
C O U VE R T U R E S 
INDUSTRIELLES

EN ALUMINIUM SOUDÉ



COUVERTURES INDUSTRIELLES:
pourquoi et comment choisir ?

Pourquoi installer une couverture industrielle ?
•	 Protection des matières premières et matériels contre les 

intempéries (pluie, neige, vent…).
•	 Manipulation simplifiée des matériaux pour le chargement et le 

déchargement.

Les avantages :
•	 Luminosité assurée par couverture polycarbonate alvéolaire 6mm 

traitée UV 2 faces.
•	 Ouverture / fermeture facile grâce à un système manuel, rapide et 

fiable.
•	 Verrouillages manuels, simples et efficaces.
•	 Gestion des eaux pluviales par chéneaux inclinés pour faciliter 

l’évacuation.

•	 Rails à claire voie pour élimination des matières organiques.

Comment choisir couverture industrielle ?
Nous avons créé 2 déclinaisons (DELTA MOBILE et DELTA JUNIOR) 
avec diverses configurations de couvertures télescopiques.

Afin de vous aider dans votre démarche, nous fournir :
•	 Le milieu d’application (géolocalisation).
•	 La quantité de matière, le matériau stocké (sel, gravas, enrobé…).
•	 Les dimensions hors tout de la maçonnerie.
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POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE :
notre choix du remplissage 
pour habiller votre couverture 
industrielle.
Le polycarbonate alvéolaire est synonyme de flexibilité et de résistance, 
il est incassable. Son élasticité est supérieure à celle des autres 
matières plastiques. Pour ne pas jaunir, il est traité contre les UV sur les 
deux faces, ce qui lui confère plus de durabilité et une grande résistance 
à l’exposition du soleil, aux chutes de grêle et autres intempéries.

Les options:

VENTELLES ARRIÈRE
Si l’arrière est exposé aux pluies rabattantes, le fond de 
votre couverture télescopique peut être fermé par des 
ventelles en aluminium, garantissant ainsi une bonne 
circulation de l’air.

DÉGAGEMENT ARRIÈRE
Le dégagement arrière permet une grande ouverture 
de la structure, ce qui, dans certains cas, favorise 
le chargement ainsi que le déchargement des 
marchandises.
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HAUTEUR MURS 2,5 m 3 m 2,5 m 3 m 2,5 m 3 m 2,5 m 3 m 2,5 m 3 m 2,5 m 3 m

LONGUEUR HORS TOUT 6,45 m 8,58 m 10,71 m 13,06 m 17,40 m 21,73 m

LARGEUR INTERIEURE

5,00 m 70 T 84 T 92 T 112 T 139 T 162 T 169 T 198 T 262 T 301 T 329 T 375 T

5,50 m 77 T 92 T 102 T 122 T 152 T 177 T 186 T 217 T 289 T 331 T 361 T 412 T

6,30 m 88 T 105T 117 T 140 T 175 T 204 T 204 T 248 T 331 T 379 T 414 T 472 T

FIXE FIXE

21730

FIXE FIXE

17400

FIXE FIXE

13060

4394

FIXE

10710

FIXE

8580

FIXE

6450

2190

DIMENSIONNEMENT SUIVANT LA CAPACITE DE STOCKAGE 

LONGUEUR STANDARD DU SYSTÈME DELTA MOBILE 

Capacité en tonne pour du sel de déneigement de densité 1,2 g/m³
Capacité de stockage / remplissage à hauteur de 72%

ELEMENTS SIMPLES ELEMENTS DOUBLES 
Nos 

2 systèmes
 peuvent aussi 
s’adapter à des 

dimensions 
de murs 

existants
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Pour toutes autres dimensions nous consulter.



IMPERATIFS TECHNIQUES À PRENDRE EN COMPTE

Nos besoins pour la mise en place de l’abri télescopique :
•	 Réservations de 200x200mm en fond de case (pour évacuation des EP sur l’arrière).
•	 Parallélisme des murs +/-20mm sur la longueur.
•	 Surfaces des arases lissées, arêtes adoucies - planéité +/-10mm sur la longueur.
•	 Diagonales égales.
•	 Qualité des bétons: respecter les spécifications du BET béton en charge du projet.
•	 Largeur minimum des têtes de murs: 200 mm pour les DELTA JUNIOR  et 250 mm pour les DELTA MOBILE.

Parallélisme des murs
+/- 20 mm sur la longueur

Surface des arases lissées, arrêtes adoucies
planéité +/- 10 mm sur la longueur

Réservation de 200x200 mm
pour passage de chénaux EP
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LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À CONNAITRE 
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Tôle goutte d’eau.

Chéneaux de récupération des eaux de 
pluie à l’intérieur ou à l’extérieur des voiles.

Plaque polycarbonate alvéolaire 6mm 
traitée UV sur les 2 faces.

Voûte monobloc en aluminium soudé.

Structure porte rails en acier galvanisé à 
chaud.

Rails de guidage en aluminium anodisé.

Tôle d’habillage.

Rails de guidage en aluminium anodisé 
monobloc.
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DELTA MOBILE DELTA JUNIOR
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ENSEMBLE                                   
DE MÉCANISATION

Le déplacement de chaque 
couverture est commandé depuis 
le sol par un système à câble, 
poulies et manivelle verrouillable 
et entièrement traité contre la 
corrosion saline.

RÉSERVATIONS

Les réservations sont à prévoir en 
haut des murs du fond, contre les 
murs latéraux pour le passage des 
chéneaux d’évacuation des EP.

NOS SYSTÈMES 
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QUELQUES RÉALISATIONS DE COUVERTURES INDUSTRIELLES
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UN GAGE DE QUALITÉ

Toutes nos fabrications 
sont entièrement étudiées 
et réalisées dans nos 
usines de Saint Genis Laval 
& Chaponost en France.

Structure en aluminium 
(profil BVL SERRULAC) 
6060 soudée par procédé 
MIG (sous argon).

Les structures en profils 
aluminium assemblées par 
soudage sont garanties       
10 ans.

L’aluminium est un matériau
idéal pour votre couverture 
télescopique.
Il est léger, solide, inoxydable,
ne craint pas les variations de
température et ne nécessite
pas d’entretien particulier.
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LA ROBUSTESSE
Elle est assurée par la forme des voûtes et leur assemblage par soudage exécuté par des ouvriers hautement qualifiés.

LA PÉRENNITÉ
Elle est recherchée dans tous les matériaux utilisés : voûtes en aluminium laqué, accessoires en inox, chemin de rails 
en acier galvanisé à chaud pour la structure et en aluminium anodisé marine pour les rails.

Enfin, les remplissages sont en polycarbonate alvéolaire traité anti UV 2 faces.

L’ÉCO-ORGANISME 
Par son adhésion, nous contribuons au recyclage des déchets et permettons la valorisation de ceux-ci dans une 
démarche écologique. (réf. : FR334057_04DMJV ECOMAISON)

Nos produits sont ainsi éco-conçus pour que plus de 98% de leurs composants soient recyclables.

LA SÉCURITÉ 
La résistance aux charges neige et vent est une priorité. Chaque abri est adapté à la norme Eurocode, en fonction de 
ses spécificités régionales et altimétriques.

La tenue au vent est assurée par des pattes inox anti-soulèvement solidaires de chaque élément.

Les remplissages sont équipés chacun de deux cerclages de sécurité en inox.

LA GARANTIE DÉCENNALE
DELTA MOBILE et DELTA JUNIOR bénéficient d’une garantie décennale. Leur technicité simplifiée et leur robustesse 
ne demandent aucun entretien en dehors d’un nettoyage périodique, au jet d’eau, des voûtes et des roues.

La garantie, c’est aussi l’expérience accumulée avec plus de 400 sites équipés depuis 1996 et la satisfaction de nos 
clients.
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BVL SERRULAC défend depuis 1949 le savoir-faire à la française et la volonté de créer pour nos clients des produits 
haut de gamme sur mesure.

Nous effectuons des travaux de cintrage de profils aluminium, acier, inox et autres, en petites, moyennes ou 
grandes séries. Nous fabriquons également des menuiseries cintrées, oculus et Œil-de-bœufs ainsi que des 
marquises et auvents, standards ou sur-mesure.

Toutes nos fabrications sont entièrement conçues dans notre bureau d’études et réalisées dans nos ateliers de 
l’ouest Lyonnais.

www.bvl-serrulac.com

LE SPÉCIALISTE DES COUVERTURES INDUSTRIELLES STANDARD ET SUR MESURE

Retrouvez-nous sur


